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Sisukord 



HOIATUS 

See s mbol t histab kehavigastuse 
v i surma ohtu. 

ETTEVAATUST 

See s mbol t histab varalise kahju v i 
raskete tagaj rgede ohtu. 

HOIATUS 

 

 Ohutusjuhised  

Enne seadme kasutamist ja paigaldamist lugege ohutusjuhised läbi 

Juhendite eiramise tõttu toimunud ebaõige paigaldus võib põhjustada suurt kahju või raskeid 
kehavigastusi. 

HOIATUS ETTEVAATUST

TOOTE KASUTUSEGA SEOTUD HOIATUSED 

• 

• Ärge  

• Ärge

• Ärge

• Ärge  

• Ärge  

• Ärge  

• 

• 
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• 
• 
• 
• rge

• rge

• rge

• rge

ETTEVAATUST 

M RKIGE SULAVKAITSME PARAMEETRID LES 














ELEKTRIALASED HOIATUSED 

• 

• 

• Ärge 

• Ärge
• Ärge 

• 

• 

• 

• 
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PUHASTAMISE JA HOOLDAMISE ALASED HOIATUSED 
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M rkus fluoritud gaaside kohta (ei k i R290 k lmutusainet kasutavad seadme kohta) 









SEADME PAIGALDUSEGA SEOTUD HOIATUSED 
 

 

 

 

 

 

 

 rge 

 rge 
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Erim rkus 











Euroopa utiliseerimisjuhend 

See märgistus tootel või temaga kaasas olnud raamatutes märgib, et kasutusest võetud 

elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi olemeprügi hulka visata. 
 

rge 

• 

• 

• 
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HOIATUS R32/R290 k lmutusaine kasutamise kohta 
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 Seadme spetsifikatsioonid ja omadused  
 

 Siseseadme n idik  

Esipaneel  
Toitejuhe (m nedel seadmetel) 

 

 
Ribid 

 
huv rskendusfilter 

(P hifiltri taga - m nedel seadmetel) 

 
 
 
 

Nutikas andur 
(m nedel 
seadmetel) 

 
Pult 

Puldihoidja (M nedel 
seadmetel) 

 

N idik 

“ ” Näitab temperatuuri, tööparameetreid ja veakoode: 

“ ” 3 sekundi jooksul, kui: 

• Kui seade on välja lülitatud ja seatud on taimeri sisselülitamisfunktsioon (TIMER ON), jääb näidikule “ ”. 

• VÄRSKE ÕHU (FRESH), PÖÖRAMISE (SWING), TURBO või VAIKNE REŽIIM (SILENCE) lülitub sisse 

“ ” 3 sekundi jooksul, kui: 

• TAIMER on välja lülitatud 
• VÄRSKE ÕHU (FRESH), PÖÖRAMISE (SWING), TURBO või VAIKNE REŽIIM lülitub välja 

 

“ ” sulatamise ajal (jahutavate ja soojendavate seadmete korral) 

“ ” kui seade teeb isepuhastust (mõned mudelid) 

“ ” kui 8°C (46 °F) või 12 °C (54 °F) soojendusrežiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel) 

“ ” kui värske õhu režiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel) 

“ ” kui säästurežiim on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel) 

“ ” kui juhtmevaba juhtimise funktsioon on sisse lülitatud (mõnedel mudelitel) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Puldil LED-nupu vajutamine l litab n idiku v lja. Kui 15 sekundi jooksul vajutada uuesti LED-nuppu, 
siis saab vaadata ruumi temperatuuri, hiljem vajutades aga n idiku sisse l litada. 
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N idikukoodide 
t hendused



• 

• 

• 

• 

 Töötemperatuur  

Kaheosaline inverteriga mudel  

  
 

Fikseeritud töökiirusega mudelid  
 

 
Jahutusre iim Soojendusre iim Kuivatusre iim 

  

 Lehekülg 8 

ELEKTRILISE 
LISAKÜTTEKEHAGA 
VÄLISSEADMED 

Jahutusre iim Soojendusre iim Kuivatusre iim  
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Unere iim (SLEEP) 

 

Energias st unere iimi jooksul 

Jätkab tööd 



Muud funktsioonid  

• Automaatne taaskäivitus (mõnedel 
seadmetel) 

• Hallitusevastane funktsioon (mõnedel 

seadmetel) 

• Juhtmevaba juhtimine (mõnedel seadmetel) 

• Ribide nurga mällujätmine (mõnedel 
mudelitel)

• Külmutusaine lekke tuvastamine 
(mõnedel mudelitel) 

• Soojendus madala välistemperatuuri korral 

• Mõõdukas jahutus 

• Nutika anduri funktsioon (mõnedel 

seadmetel)

• 8 °C ja 12 °C (46 °F & 54 °F) soojendusfunktsioon





• Unerežiim (SLEEP)
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Joonis C

 huvoolu nurga seadmine  

• Õhuvoolu vertikaalse nurga seadmine 

 

 

• Õhuvoolu horisontaalse nurga seadmine 

 

 

Joonis A 

 
 
 
 
 
 
 

Joonis B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nutika anduri funktsioon 
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M RKUS RIBIDE KOHTA 

ETTEVAATUST 
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Kuidas kasutada seadet ilma puldita 

ETTEVAATUST 

 Käsirežiim (ilma puldita)  
 

 

 
 

 

 
k sitsijuhtimisnupp.

 

k sitsijuhtimisnuppu

 

k sitsijuhtimisnuppu

 
k sitsijuhtimisnuppu
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ENNE K SIJUHTIMIST 
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K sitsijuhtimisnupp

AUTO/COOL  
(automaat-/ 
jahutusre iim)



 Hooldus ja korrashoid  
 

 Siseseadme puhastamine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hufiltri puhastamine  
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ÜHENDAGE KLIIMASEADE ENNE 

PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST VÄLJA JA 

ELEKTRIVÕRGUST LAHTI. 

ENNE SEADME PUHASTAMIST VÕI 

HOOLDAMIST 

• rge 

• rge 

• Ärge 

ETTEVAATUST 

ETTEVAATUST 
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Õhufiltrite meeldetuletused   
(lisavarustuses)  

Õhufiltri puhastamise meeledetuletaja 

LED
käsitsijuhtimise 

Õhufiltri vahetamise meeldetuletus 

LED 
käsitsijuhtimise 
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Hooldus – kui seade on pikemat aega 
kasutamata 

• 

• 

• 

• 

ETTEVAATUST 

 

 

ETTEVAATUST 

Hooldamine — 
Hooajaeelne kontrollimine 

H
o
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• 

• 

• 

• 

• 

ÄRGE PROOVIGE NEID VIGU ISE PARANDADA! VÕTKE KOHE ÜHENDUST 

VOLITATUD HOOLDUSTEENUSE PAKKUJAGA! 

OHUTUSJUHISED 

 Tõrkepõhjuste otsing  
   

 

Tavalised probleemid  

Probleem V imalikud lahendused 

Seade ei lülitu sisse- 
ja väljalülitamise 
lüliti (ON/OFF) 
vajutamisel sisse 

Seade lülitub jahustus-
/soojendusrežiimilt 
(COOL/HEAT) 
tuulutusrežiimile (FAN) 

Siseseadmest tuleb 
valget udu 

Nii sise- kui 
välisseadmest tuleb 
valget udu. 

Siseseade tekitab müra 

Nii sise- kui välisseade 
tekitavad müra 
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Välisseade tekitab 
müra 

 

Sise- või 
välisseadmest tuleb 
tolmu 

 
Seade eritab halba 
lõhna 

Välisseadme 
ventilaator ei tööta 



Seade töötab 
katkendlikult, 
ettearvamatult või ei 
reageeri 

• 

• 

M RKUS: 



 Tõrkepõhjuste otsing  

N rk jahutusj udlus 
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Probleem V imalikud p hjused Lahendus 

Probleem V imalikud lahendused 
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M RKUS: 

Probleem V imalikud p hjused Lahendus 

 
 
 

Seade ei tööta 

 
Seade käivitub ja 
seiskub sageli 

 

 
Kehv 
soojendusjõudlus 

Näidiku tuled vilguvad 
ikka 



Siseseadme näidikule 
ilmuvad allnäidatud 
tähtedega algavad 
veakoodid: 
• E(x), P(x), F(x) 
• EH(xx), EL(xx), EC(xx) 
• PH(xx), PL(xx), PC(xx) 
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